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Abr1 deplagable standard (devant ouvert)
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Dimension : 3 m, 6 m ou 9 m de long et 2, 50 m ou 3 m de large
Pratique pour abriter vos animaux (chevaux, bovins, moutons, chévres, alpagas ) 6mx3mht 2,31 ma2,50m
pendant toute l'année. Vous pouvez les nourr1r ou les soigner a 11nter1eur X1/

placées au milieu ou a l’arriére de ’abri. Homologue sur route avec notre
1 ; SRR dispositif d’éclairage et de
signalisation (UE 2015/208).
Pret a l’emploi : l'abri est
| livré assemblé avec les roues
et le timon. Vous n'avez plus
qu'a le mettre en place avec
| le tracteur. : : >
, ... Solide et durable : structure métallique, grenaﬂlee et pemte
— xé 50 m 'm 1 '9’6 ‘:: 9 '{f?’m" f (peinture polyuréthane avec durcisseur). Les planches (pin)
' . - " de 28 mm d’épaisseur sont traitées AUTOCLAVE classe 4.
Venez voir les vidéos des abris sur notre site ! Eprouvé : le méme concept de fabrication depuis 1995 !
: Economique : utilisez une paire de roues et un timon pour
autant d’abris que vous souhaitez.
Adaptable a tous vos besoins. Voir au dos d’autres
versions et options disponibles.
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Options disponibles sur les abris standards

Séparation intérieure _ Box 2 cases sur abri longueur 6 m
avec plateaux démontables R o avec le devant fermé démontable
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2 abrisde 9 mx3mht 2,31 ma2,50m
: - lTabride3mx3mht2,31 ma2,50m
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Barres enlevées, Barres de sélection Barres de sélection
barriéres rentrées, en position basse, en position haute,
pour les gros bovins barriéres rentrées barriéres sorties
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Caractéristiques similaires a ’abri standard (version devant ouvert).
Le systéme de déplacement est identique (roues, timon, éclairage). 7
Pratique pour laisser entrer uniquement les veaux et broutards afin de = § ‘ w7
les alimenter ou les soigner (barres de sélection en place). On peut aussi = =
choisir de laisser passer des gros bovins (barres de sélection démontées). &=
Possibilité de fermer les animaux avec les deux barriéres coulissantes.
L’hiver, ’abri peut étre placé contre la stabulation (case a veaux).

Abris fabriguwés depuls 1995




